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ZASTOSOWANIE 

Bramka wysoka przeznaczona do kontroli ruchu 
ƻǎƻōƻǿŜƎƻΣ ǎǘƻǎƻǿŀƴŀ ǿ ƳƛŜƧǎŎŀŎƘ ǎǘǊȊŜȍƻƴȅŎƘ ƻ ǏŎƛǎƱŜƧ 
ƪƻƴǘǊƻƭƛ ŘƻǎǘťǇǳΦ tƻǎƛŀŘŀ ǳƪƱŀŘ ǇǊƻŎŜǎƻǊƻǿȅΣ 
wspomaganie ruchu rotora, mechanizm dwukierunkowy, 
piktogramy diodowe, odblokowywanie awaryjne, 
ǿȅǘǊȊȅƳŀƱŊ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎƧťΣ ǊƻǘƻǊ ǘǊƽƧǎŜƪŎȅƧƴȅΦ 

 

OBUDOWA 
YƻƴǎǘǊǳƪŎƧŀΣ ƻōǳŘƻǿŀ ƛ ǊƻǘƻǊ ƳƻƎŊ ōȅŏ ǿȅƪƻƴŀƴŜ 

ǿ ǊƽȍƴȅŎƘ ǿŜǊǎƧŀŎƘ ƴǇΦ ǎǘŀƭ ƴƛŜǊŘȊŜǿƴŀ 1.4301 (EN 10088)  

lub stal zwykğa malowana proszkowo lub cynkowana 

ogniowo . 5ƻǎǘťǇ Řƻ ƳŜŎƘŀƴƛȊƳǳ ǿƴťǘǊȊŀ ōǊŀƳƪƛ 
zabezpieczony zamkiem na kluczyk. Mocowanie Řƻ ǇƻŘƱƻȍŀ 
Ȋŀ ǇƻƳƻŎŊ ƪƻǘǿ ƴǇΦ ǿƪƭŜƧŀƴȅŎƘΦ 

 
 

MECHANIZM 
aŜŎƘŀƴƛȊƳ ŘǿǳƪƛŜǊǳƴƪƻǿȅ ǳƳƻȍƭƛǿƛŀ ƪƻƴǘǊƻƭť   

ruchu osobowego w obu kierunkach lub w wybranym 
kierunku. Umiejscowione na konstrukcji bramki piktogramy 
diodowe okǊŜǏƭŀƧŊ ǎǘŀƴ ƻŘōƭƻƪƻǿŀƴƛŀκȊŀōƭƻƪƻǿŀƴƛŀ 
ōǊŀƳƪƛΦ /ȊŜǊǿƻƴȅ ƪǊȊȅȍȅƪ ǎȅƎƴŀƭƛȊǳƧŜ ȊŀōƭƻƪƻǿŀƴƛŜ 
ǇǊȊŜƧǏŎƛŀΣ ȊƛŜƭƻƴŀ ǎǘǊȊŀƱƪŀ ǎȅƎƴŀƭƛȊǳƧŜ ƻŘōƭƻƪƻǿŀƴƛŜ 
ǇǊȊŜƧǏŎƛŀΦ 

Elektromechaniczne wspomaganie ruchu rotora 
ǳƱŀǘǿƛŀ ǇƱȅƴƴŜ ǇǊȊŜŎƘƻŘȊŜƴƛŜ όǊǳŎƘ ƻǎƻōƻǿȅύ ƻǊŀȊ 
wspomaga sŀƳƻŎȊȅƴƴŜ ōƭƻƪƻǿŀƴƛŜ ǳƪƱŀŘǳ ǊŀƳƛƻƴ rotora. 

 
¦Y_!5 {¢9w¦W+/¸ 

¦ƪƱŀŘ ǇǊƻŎŜǎƻǊƻǿȅ Ǉƻ ƻǘǊȊȅƳŀƴƛǳ ǎȅƎƴŀƱǳ  
Ȋ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀ ȊŜǿƴťǘǊȊƴŜƎƻ όл± - ǎȅƎƴŀƱ ȊǿŀǊŎƛŀ) przejmuje 
ŎŀƱƪƻǿƛǘŊ ƪƻƴǘǊƻƭť ƴŀŘ ŦǳƴƪŎƧƻƴƻǿŀƴƛŜƳ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀ  
tj. odblokowywaniem i blokowaniem ruchu ramion rotora 
ƻǊŀȊ ǿȅǎȅƱŀ ǎȅƎƴŀƱ ȊǿǊƻǘƴȅ Ǉƻ Ŏȅƪƭǳ ǇǊȊŜƧǏŎƛŀΦ  

¦ƪƱŀŘ ǎǘŜǊǳƧŊŎȅ ǇǊȊȅƎƻǘƻǿŀƴȅ ƧŜǎǘ Řƻ ǿǎǇƽƱǇǊŀŎȅ  
Ȋ ǎȅǎǘŜƳŀƳƛ ƪƻƴǘǊƻƭƛ ŘƻǎǘťǇǳΣ ǎȅǎǘŜƳŀƳƛ w/tΦ 

 
 
 

 
 
 
 
 
½!{!5! 5½L!_!bL! 

tƻŘǎǘŀǿŊ ƻŘōƭƻƪƻǿŀƴƛŀ ƳŜŎƘŀƴƛȊƳǳ ƧŜǎǘ 
ƻǘǊȊȅƳŀƴƛŜ ǎȅƎƴŀƱǳ ǎǘŜǊǳƧŊŎŜƎƻ Ȋ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀ ȊŜǿƴťǘǊȊƴŜƎƻΦ  
²ŜǿƴťǘǊȊƴȅ ǊȅƎƛŜƭ ƧŜǎǘ ƻŘōƭƻƪƻǿȅǿŀƴȅ ŜƭŜƪǘǊȅŎȊƴƛŜ ƴŀ 
czas 10 sekund, stan zablokowania/odblokowania bramki 
ƧŜǎǘ ǿȅǏǿƛŜǘƭŀƴȅ ƴŀ ǎȅƎƴŀƭƛȊŀǘƻǊȊŜ ŘƛƻŘƻǿȅƳΦ 

Po odblokowaniu mechanizmu (sygnalizowanego 
ȊƛŜƭƻƴŊ ǎǘǊȊŀƱƪŊύ ƴŀƭŜȍȅ ǇŎƘƴŊŏ ǊŀƳƛť ōǊŀƳƪƛ w kierunku 
ǎȅƎƴŀƭƛȊƻǿŀƴŜƎƻ ǇǊȊŜƧǏŎƛŀΦ tƻ ǇŎƘƴƛťŎƛǳ ǊŀƳƛŜƴƛŀ ōǊŀƳƪƛ 
ƴŀǎǘťǇǳƧŜ ǎŀƳƻŎȊȅƴƴŜ ȊŀƱŊŎȊŜƴƛŜ ƳŜŎƘŀƴƛȊƳǳ 
ŘƻǇȅŎƘŀƧŊŎŜƎƻΣ ǿǎǇƻƳŀƎŀƧŊŎŜƎƻ ǇǊȊŜƧǏŎƛŜΦ tƻ ȊŀƪƻƵŎȊŜƴƛǳ 
ǊǳŎƘǳ ƴŀǎǘťǇǳƧŜ ȊŀōƭƻƪƻǿŀƴƛŜ ƻōǊƻǘǳΣ Řƻ ŎȊŀǎǳ ƻǘǊȊȅƳŀƴƛŀ 
ƴŀǎǘťǇƴŜƎƻ ǎȅƎƴŀƱǳ ǎǘŜǊǳƧŊŎŜƎƻΦ 

hǇǊƻƎǊŀƳƻǿŀƴƛŜ ǇǊƻŎŜǎƻǊŀ ǎǘŜǊǳƧŊŎŜƎƻ ōǊŀƳƪŊ 
ǳƳƻȍƭƛǿƛŀΣ ǿ ǇǊȊȅǇŀŘƪǳ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ ǿ ƻōǳ ƪƛŜǊǳƴƪŀŎƘΣ 
ȊŀǇŀƳƛťǘȅǿŀƴƛŜ ǎȅƎƴŀƱǳ Ȋ ǳǊȊŊŘȊŜƵ ȊŜǿƴťǘǊȊƴȅŎƘ  
Ȋ ƴŀǇǊȊŜƳƛŜƴƴȅƳ ƻŘōƭƻƪƻǿŀƴƛŜƳ ǊȅƎƭŀΦ LǎǘƴƛŜƧŜ ƳƻȍƭƛǿƻǏŏ 
ǎǘŜǊƻǿŀƴƛŀ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀ ǇǊȊȅ ǇƻƳƻŎȅ ŘƻŘŀǘƪƻǿŜƎƻ ǇǊȊȅŎƛǎƪǳ 
iƴǎǘŀƭƻǿŀƴŜƎƻ ǇǊȊȅ ǎǘŀƴƻǿƛǎƪǳ ǇƻǊǘƛŜǊŀΣ ǎǘǊŀȍƴƛƪŀΣ ƪŀǎƧŜǊŀ 
itp.  
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WYMIARY 
 

 
 
                     

 
 
K ς miejsce prowadzenia okablowania. 

 
{/I9a!¢ th5_+/½9c 9[9Y¢w¸/½b¸/I 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARAMETRY TECHNICZNE 
 
bŀǇƛťŎƛŜ Ȋŀǎƛƭŀƴƛŀ                          24V 
aŀƪǎȅƳŀƭƴȅ ǇƻōƽǊ ƳƻŎȅ Ȋŀǎƛƭŀƴƛŀ                               120 VA 
aŀƪǎȅƳŀƭƴȅ ǇƻōƽǊ ǇǊŊŘǳ                    1,5A/2,5A (DA) 
{ȅƎƴŀƱ ȊǿǊƻǘƴȅ                                    ōŜȊǇƻǘŜƴŎƧŀƱƻǿȅ 
{ȅƎƴŀƱ ǎǘŜǊǳƧŊŎȅ                                          (maksym. 0.5 sek) 
Warunki pracy                                                    -30

 o
 do +50

o
 C  

Waga                                                                                  250 kg               
WilgotnƻǏŏ ǿȊƎƭťŘƴŀ ƻǘƻŎȊŜƴƛŀ                                  мл-80% 
{ǘƻǇƛŜƵ ƻŎƘǊƻƴȅ Lt                                                                  65 

 
 
²9w{W9 ¦w½+5½9bL!  
BR3 - 1 -3 - MM N  -  Konstrukcja i dach malowane proszkowo, 

rotor wykonany ze stal i nierdzew nej 1.4301 (EN 10088).  

BR3 - 1 -3 - ONN  -  Konstrukcja cynkowana ogniowo, dach i 

rotor  wykonany ze stali nierdzewnej 1. 4301 (EN 10088).  

BR3 - 1 -3 - NNN  -  Konstrukcja, dach i rotor wykonane ze 

stal i nierdzewnej 1.4301 (EN 10088).  

 
 

²¸th{!À9bL9 5h5!¢Yh²9 
TRANSFORMATOR  PS130 ς transformator 230/24V  
w obudowie bezpiecznej z wyprowadzonym kablem 
ƎƻǘƻǿȅƳ Řƻ ǇƻŘƱŊŎȊŜƴƛŀ Řƻ ƎƴƛŀȊŘƪŀ нол±Σ Ȋ ƳƻȍƭƛǿƻǏŎƛŊ 
instalacji na szynie. 
 
[L/½bLY tw½9W|0 ς ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŜ ǿȅǏǿƛŜǘƭŀƧŊŎŜ ƛƭƻǏŏ Ŏȅƪƭƛ 
ǇǊȊŜƧǏŎƛŀΣ ƪǘƽǊŜ ǿȅƪƻƴŀƱŀ ōǊŀƳƪŀΦ 

 
ah5¦_ th5¢w½¸a¸²!bL! b!tLB/L! -  Zasilacz buforowy 
ǇǊȊŜȊƴŀŎȊƻƴȅ Řƻ ƴƛŜǇǊȊŜǊȅǿŀƴŜƎƻ Ȋŀǎƛƭŀƴƛŀ ǳǊȊŊŘȊŜƵΦ ² 
ǇǊȊȅǇŀŘƪǳ Ȋŀƴƛƪǳ ƴŀǇƛťŎƛŀ ǎƛŜŎƛƻǿŜƎƻ ƴŀǎǘťǇǳƧŜ 
ƴŀǘȅŎƘƳƛŀǎǘƻǿŜ ǇǊȊŜƱŊŎȊŜƴƛŜ ƴŀ ȊŀǎƛƭŀƴƛŜ ŀƪǳƳǳƭŀǘƻǊƻǿŜΦ 
½ŀǎƛƭŀŎȊ ƪƻƴǘǊƻƭǳƧŜ ŀǳǘƻƳŀǘȅŎȊƴƛŜ ǇǊƻŎŜǎ ƱŀŘƻǿŀƴƛŀ  
i ƪƻƴǎŜǊǿŀŎƧƛ ŀƪǳƳǳƭŀǘƻǊŀΦ tƻǎƛŀŘŀ ǎȅƎƴŀƭƛȊŀŎƧť ƻǇǘȅŎȊƴŊ 
ƛƴŦƻǊƳǳƧŊŎŊ ƻ ǎǘŀƴƛŜ ǇǊŀŎȅΦ ¦ƳƛŜǎȊŎȊƻƴȅ ƧŜǎǘ ǿ obudowie 
metalowej, natynkowej z miejscem na akumulator. 
hōǳŘƻǿŀ ǿȅǇƻǎŀȍƻƴŀ ǿ ƳƛƪǊƻǇǊȊŜƱŊŎȊƴƛƪ ǎȅƎƴŀƭƛȊǳƧŊŎȅ 
otwarcie drzwiczek. 
 
 
Firma/dystrybutor: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


